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CODICE MODELLO RE-START 
MIX 
BOX 

XP4698 PLUTO 15 CAVO DOPPIO CAVO 50CM 1,5 Bar 

12
48
72 

XP4699 PLUTO 22 DOPPIO CAVO 50CM 2,2 Bar 

XP6712 SCHEDA ELETTRONICA DI RICAMBIO PC15 IN BOX 1,5 Bar 

XP6713 SCHEDA ELETTRONICA DI RICAMBIO PC22 IN BOX 2,2 Bar 

ACCESSORI

IN & OUT 

PLUTO - PRESSOFLUSSOSTATO PER ELETTROPOMPE 

Pressoflussostati per pompe di superficie e sommerse, forniti completi di cavi elettrici cablati e manometro; 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

SISTEMA PRESSOFLUSSOSTATICO PER IL 
COMANDO DI ELETTROPOMPE PER ACQUA 
STARTA PRESSIONE DISCENDENTE, STOP A 
FLUSSO FERMO. 
- 50 CM CAVO ELETTRICO IN INGRESSO
- 50 CM CAVO ELETTRICO IN USCITA
- MANOMETRO ANALOGICO

 MODELLI 

         - PLUTO 15 RIPARTENZA A 1,5 BAR
         - PLUTO 22 RIPARTENZA A 2,2 BAR

180
mm

180mm 180mm 


